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	Опросный лист для расчета плинтусной системы отопления
	Дата запроса:


	

	
	
	Дата поставки:
(планируемая)
	


	Заказчик:
	Имя:
	Фамилия:

	Город:
	Улица:
	Дом:
	Кв.:

	Тел.:
	E-mail:

	Агент (представитель):

	Тёплый  плинтус: ( гидравлический 

                                    (водяной)
                                 ( электрический
	Стандартного цвета: ( Белый или  

                                                   коричневый

          Цвет под заказ: ( RAL 

                                       ( Под дерево

	 Нужное отметить -  X  


	( Если у Вас уже есть расчеты теплопотерь, пожалуйста отправьте:

	Проект (план в масштабе) со следующей информацией:

	
	- Межкомнатные двери

	
	- Наружные двери

	
	- Наружные стены

	
	- Необходимая тепловая мощность в Вт для каждой комнаты


	( Если у Вас нет расчетов по теплопотерям, пожалуйста отправьте следующую информацию и документы: 

	Расположение здания (климатическая зона, регион): 

	Проект (план в масштабе) со следующей информацией:

	
	- Как ориентировано здание по сторонам света (где северная сторона)

	
	- Межкомнатные двери с размерами

	
	- Наружные двери с размерами

	
	- Наружные стены

	
	- Окна с размерами

	
	- Высота потолков

	
	- Здание пристроено к другому или оно является:
	( отдельно стоящее

	
	( свободное (нежилое)

	
	( гараж / склад


	ПОЛЫ
	Находятся над:

	(
	Полы без утепления
	(
	Гараж / подвал

	
	
	(
	Другие помещения - жилые   

	
	
	(
	Другие помещения - нежилые   

	
	
	(
	Основание, над землёй

	( 
	Полы утепленные
	(
	Гараж / подвал

	
	
	(
	Другие помещения - жилые   

	
	
	(
	Другие помещения - нежилые   

	
	
	(
	Основание, над землёй

	Если известны, указать тип и толщину теплоизоляции
	

	ОКНА (если известно, просьба указать толщину и изготовителя)

	Тип остекления
	Коэффициент теплопроводности, U (W/m²K)

	( 
	Стеклопакеты, окна / двери       
	/

	(
	Одно стекло, окна / двери       
	/

	(
	Тройное остекление, окна / двери 
	/

	ПОТОЛОК 
	Находится под:

	
	
	(
	Другие помещения - жилые

	(
	Потолок без утепления            
	(
	Другие помещения - нежилые

	
	
	(
	Крыша (чердачное помещение)

	
	
	(
	Другие помещения - жилые

	(
	Потолок с утеплением
	(
	Другие помещения - нежилые

	
	
	(
	Крыша (чердачное помещение)

	
	
	(
	Другие помещения - жилые

	(
	Деревянный потолок без утепления
	(
	Другие помещения - нежилые

	
	
	(
	Крыша (чердачное помещение)

	
	
	(
	Другие помещения - жилые

	(  
	Деревянный потолок с утеплением
	(
	Другие помещения - нежилые

	
	
	(
	Крыша (чердачное помещение)

	Если известны, указать тип и толщину теплоизоляции
	

	Наружные стены 

	Материал
	Толщина
	U (W/m²K) (если известно)
	Теплоизоляция
	Толщина
	U (W/m²K)             (если известно)

	(
	Кирпич полнотелый
	
	
	(
	Пенополистирол
	
	

	(
	Кирпич облицовочный
	
	
	(  
	Минеральная вата прессованная
	
	

	(
	Бетон или железобетон
	
	
	(
	Минеральная вата в листах
	
	

	(  
	Керамзитные панели или блоки, полнотелые
	
	
	(
	Минеральная вата с фольгой
	
	

	(
	Керамзитные блоки с пустотами
	
	
	(
	Эко вата
	
	

	(
	Газобетонные блоки
	
	
	(
	ДВП
	
	

	(
	Керамические блоки
	
	
	(
	Из сруба без изоляции
	
	

	(
	Камень природный
	
	
	(
	Другое
	
	

	(
	Дерево
	
	
	(
	
	
	

	(
	OSB
	
	
	
	
	
	

	(
	Гипсокартон 
	
	
	
	
	
	


	( Если вы планируете поменять ваши существующие радиаторы на                           «Тёплый плинтус», пожалуйста отправьте:

	Проект (план в масштабе) со следующей информацией:

	
	- Местонахождение радиаторов

	
	- Тепловая мощность каждого радиатора, их размеры - ширина, высота, толщина,
  материал, марка

	
	- Наружные стены

	
	- Внутренние стены

	
	- Внутренние двери

	
	- Наружные двери

	Другая дополнительная информация

	Тип котла:
	
	Марка:
	
	Модель:
	

	Расположение коллектора:

	Комментарии: 



.
Официальный дилер ТПК «Алден Групп» в Москве
ТСЦ «Комфорт Тепла»
 Тел.: +7 (499) 530-12-63 
komfort-tepla@3e-hs.ru
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